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1. Test Date and Personnel 

 

2. Test Environment 
The A site in東北角濱海路七段(石城休息區) 

The B site in 五結鄉清水沙灘 

Be apart from A to B site is 35.38Km 
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Position shows – 1 :  

From東北角濱海路七段(石城休息區) to 五結鄉清水沙灘 

 

B 點

龜山島 
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Position shows – 2 :  

From 五結鄉清水沙灘 to東北角濱海路七段(石城休息區) 

 

A 點  (石城) 

龜山島 

五結鄉沙灘 
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3.  System Network Configuration  
 
 
 

ANT‐30AN‐D2(30dBi)  ANT‐30AN‐D2(30dBi) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Injector 

A site 

IP :192.168.2.254 

WDS 

 

Injector 

B site 

IP :192.168.2.253 

Power 

NB 

IP :192.168.2.22 
PowerNB 

IP :192.168.2.33 
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4.  WDS Status (GUI) 
The WDS information by A site 

 

 

 
 
 
The WDS information by B site 
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5.  Throughput test 
 

OW-200N2 + ANT-30AN-D2 
 

 Average(Mbps) Minimum (Mbps) Maximum(Mbps) 
Throughput 8.851 1.231 12.903 
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6. TEST Tools 
TEST Equipment 

Notebook HP Pavilion dv4 x1 

RAM : 4G 

CPU : Intel Core Duo 2.4GHz 

OS : Windows XP sp3 

HP Pavilion dm4‐1108TX 

4GB DDR3‐1333 

Intel Core i5 560M 2.66GHz 

OS : Windows XP sp3 

Power 350W x 2 

Tripod 3 

Antenna ANT-30AN-D2  5GHz 2x2 Directional Dish 30dBi Antenna  x2 

Test products OW-200N2  500mW 11Na 300Mbps Outdoor Bridge  x2 

 TEST Software 
Chariot Version 

5.4 

Run 
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7. On the scene status 
A site 
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B site 
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8.  Conclusion 
在 OW-200N2先前已測試過 16Km使用WDS做點對點連接，但測試下來發現還有非常大的空間可

以再將距離拉到更遠，為了證明 CERIO所開發的 Outdoor AP High Power絕對是貨真價實的，我們

堅持挑戰更嚴苛的距離，目前 Outdoor AP 5G 測試 35公里遠距離相當的穩定。 証明 CERIO的

Outdoor AP在市場是非常具有競爭力的產品，是具有高穩定性高價值的一項產品。 

 

在這測試過程中，原本因該可以在更好的，但非常可惜的是，在接近傍晚時，整個天氣開始起霧，

整個水氣加重，嚴重影響無線訊號的連線品質導致數據無法調整到最佳狀態。若天氣能更好，我們

相信 Throughput將會更讚。 

 

以下放上傍晚時因為嚴重霧氣導致無訊號連接不良，影響整個傳送速率及訊號品質，由此可證明水

氣過重的環境無線連接品質相對受影響。 

 
 

以下圖示很明顯看的出，霧氣瞬間越來越濃厚，則傳送效果越來越衰減 
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